Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Наружная стена

1. Пенополистирол – δ1=0,11 м; λ1=0,036 кг/м3
2. Лист гипсовый облицовочный – δ2=0,0125 м; λ2=0,15 кг/м3
Фактическое термическое сопротивление наружной стены:
Rф=1/αв+ΣRi+1/ αн= 1/8,7 + 0,11/0,036 + 0,0125/0,15 + 1/23 = 3,3м·°С/Вт

Чердачное перекрытие

3. 1. Пенополистирол – δ1=0,15 м; λ1=0,036 кг/м3
4. ДСП – δ2=0,025 м; λ2=0,23 кг/м3
Фактическое термическое сопротивление чердачного перекрытия:
Rф=1/αв+ΣRi+1/ αн= 1/8,7 + 0,15/0,036 + 0,025/0,23 + 1/12 = 4,48 м·°С/Вт

Термическое сопротивление окон принято Rф=0,51 м·°С/Вт
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
Основные теплопотери через ограждающие конструкции определяются по формуле:

Qосн=Fk(tв – tн )n,

где F – площадь ограждающих конструкций;

k=1/R – коэффициент теплопередачи;

(tв – tн ) – разность температур внутреннего и наружного воздуха;
       n – поправочный коэффициент к разности температур
Теплопотери на нагревание инфильтрующего воздуха

Qинф= 0,278 Gвсв(tв – tн ) – 60m,
где  Gв – воздухообмен помещений;

m – количество человек в помещении.

Мощность системы отопления

 Qот = Qосн + Qинф

Расчет теплопотерь сводим в таблицу №1.

