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1. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены

из пенополистирольной несъемной опалубки (с толщиной наружной стенки несъемной опалубки 100 мм)
Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции
	№

п/п
	Название
	Толщина,
м
	Теплопроводность, Вт/(м.оС)

	1
	Штукатурка по стекловолоконной сетке в 2 слоя
	(1 = 0,004 
	(1 = 0,50

	2
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(2 = 0,10 
	(2 = 0,036

	3
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м3
	(3 = 0,15 
	(3 = 1,69

	4
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(4 = 0,05 
	(2 = 0,036

	5
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м3
	(4 = 0,012 
	(4 = 0,15


1  Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции Rотр, исходя из ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - tср)* zот. пер. 

(1а) - [ СниП II-3-79* ] ;

где:

t в = 20 оС – температура внутреннего воздуха для жилых зданий 

tср = -21,7 оС – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Якутск республики Саха (Якутия) см.[СНиП 23-01-99]

zот. пер. = 247 – число суток отопительного периода по г. Якутск республики Саха (Якутия), cм[ СНиП 23-01-99]

ГСОП = (20+21,7)*247= 10299,9 оС*сут.

Из табл. 1б* СниП II-3-79* выпишем значения ГСОП и Rотр для жилых зданий.

	ГСОП
	8000
	10000
	12000

	Rотр
	4,2
	4,9
	5,6


Rотр = (10299,9-10000)(5,6-4,9)/(12000-10000)+4,9 = 5,004965   м 2 * оС/Вт.

2 
 Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции Rо:

Rо= 1/(н  + 1/(в + (Ri , согласно  формулам (4 - 5) - [ СниП II-3-79* ] ,

где:
(н  = 8,7 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей поверхности,

(в  = 23 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  ограждающей поверхности, (Ri = (((i /(i ) -  сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.
Rо= 1/8,7  + 1/23 + 0,004/0,5 + 0,1/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,05/0,036 +0,012/0,15 = 4,501845 м 2 * оС/Вт.
Вывод: Условие Rо( Rотр  р  не  соблюдается.
2. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены

из  пенополистирольной несъемной опалубки (с толщиной наружной стенки несъемной опалубки 50 мм)
Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции
	№

п/п
	Название
	Толщина, 

м
	Теплопроводность, Вт/(м.оС)

	1
	Штукатурка по стекловолоконной сетке в 2 слоя
	(1 = 0,004 
	(1 = 0,50

	2
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(2 = 0,05 
	(2 = 0,036

	3
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м3
	(3 = 0,15 
	(3 = 1,69

	4
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(4 = 0,05 
	(2 = 0,036

	5
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м3
	(4 = 0,012 
	(4 = 0,15


1
Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции Rотр , исходя из 

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - tср)* zот. пер. 

(1а) - [ СниП II-3-79* ] ;

где:

t в = 20 оС – температура внутреннего воздуха для жилых зданий 

tср = -21,7 оС – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Якутск республики Саха (Якутия) см.[СНиП 23-01-99]

zот. пер. = 247 – число суток отопительного периода по г. Якутск республики Саха (Якутия), cм[ СНиП 23-01-99]

ГСОП = (20+21,7)*247= 10299,9 оС*сут.

Из табл. 1б* СниП II-3-79* выпишем значения ГСОП и Rотр для жилых зданий.

	ГСОП
	8000
	10000
	12000

	Rотр
	4,2
	4,9
	5,6


Rотр = (10299,9-10000)(5,6-4,9)/(12000-10000)+4,9 = 5,004965   м 2 * оС/Вт.

2
Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции Rо:

Rо= 1/(н  + 1/(в + (Ri , согласно  формулам (4 - 5) - [ СниП II-3-79* ] ,

где:

(н  = 8,7 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей поверхности ,

(в  = 23 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  ограждающей поверхности ,

(Ri = (((i /(i ) -  сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.
Rо= 1/8,7  + 1/23 + 0,004/0,5 + 0,05/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,05/0,036 +0,012/0,15 = 3,112956 м 2 * оС/Вт.
Вывод: Условие Rо( Rотр  р  не  соблюдается.

3. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены

из  пенополистирольной несъемной опалубки (с толщиной наружной стенки несъемной опалубки 50 мм) облицованной керамическим кирпичом.

Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции
	№

п/п
	Название
	Толщина, 

м
	Теплопроводность, Вт/(м.оС)

	1
	Кирпич керамический облицовочный на цементно-песчаном растворе, плотностью 1300 кг/м3
	(1 = 0,12 
	(1 = 0,41

	2
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(2 = 0,05 
	(2 = 0,036

	3
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м3
	(3 = 0,15 
	(3 = 1,69

	4
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(4 = 0,05 
	(2 = 0,036

	5
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м3
	(4 = 0,012 
	(4 = 0,15


1
Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции Rотр , исходя из 

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - tср)* zот. пер. 

(1а) - [ СниП II-3-79* ] ;

где:

t в = 20 оС – температура внутреннего воздуха для жилых зданий 

tср = -21,7 оС – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Якутск республики Саха (Якутия) см.[СНиП 23-01-99]

zот. пер. = 247 – число суток отопительного периода по г. Якутск республики Саха (Якутия), cм[ СНиП 23-01-99]

ГСОП = (20+21,7)*247= 10299,9 оС*сут.

Из табл. 1б* СниП II-3-79* выпишем значения ГСОП и Rотр для жилых зданий.

	ГСОП
	8000
	10000
	12000

	Rотр
	4,2
	4,9
	5,6


Rотр = (10299,9-10000)(5,6-4,9)/(12000-10000)+4,9 = 5,004965   м 2 * оС/Вт.

2
Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции Rо:

Rо= 1/(н  + 1/(в + (Ri , согласно  формулам (4 - 5) - [ СниП II-3-79* ] ,

где:

(н  = 8,7 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей поверхности ,

(в  = 23 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  ограждающей поверхности ,

(Ri = (((i /(i ) -  сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.
Rо= 1/8,7  + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,05/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,05/0,036 +0,012/0,15 = 3,397639 м 2 * оС/Вт.
Вывод: Условие Rо( Rотр  не  соблюдается.

4. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены

из  пенополистирольной несъемной опалубки (с толщиной наружной стенки несъемной опалубки 50 мм) облицованной керамическим кирпичом в один кирпич.

Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции
	№

п/п
	Название
	Толщина, 

м
	Теплопроводность, Вт/(м.оС)

	1
	Кирпич керамический пустотный облицовочный на цементно-песчаном растворе, плотностью 1000 кг/м3
	(1 = 0,25 
	(1 = 0,35

	2
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(2 = 0,05 
	(2 = 0,036

	3
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м3
	(3 = 0,15 
	(3 = 1,69

	4
	Стенка несъемной опалубки из пенополистирола, плотностью 26 кг/м3
	(4 = 0,05 
	(2 = 0,036

	5
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м3
	(4 = 0,012 
	(4 = 0,15


1
Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции Rотр , исходя из 

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - tср)* zот. пер. 

(1а) - [ СниП II-3-79* ] ;

где:

t в = 20 оС – температура внутреннего воздуха для жилых зданий 

tср = -21,7 оС – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Якутск республики Саха (Якутия) см.[СНиП 23-01-99]

zот. пер. = 247 – число суток отопительного периода по г. Якутск республики Саха (Якутия), cм[ СНиП 23-01-99]

ГСОП = (20+21,7)*247= 10299,9 оС*сут.

Из табл. 1б* СниП II-3-79* выпишем значения ГСОП и Rотр для жилых зданий.

	ГСОП
	8000
	10000
	12000

	Rотр
	4,2
	4,9
	5,6


Rотр = (10299,9-10000)(5,6-4,9)/(12000-10000)+4,9 = 5,004965   м 2 * оС/Вт.

2
Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции Rо:

Rо= 1/(н  + 1/(в + (Ri , согласно формулам (4 - 5) - [ СниП II-3-79* ] ,

где:

(н  = 8,7 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей поверхности ,

(в  = 23 (Вт /м 2 * оС ) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  ограждающей поверхности ,

(Ri = (((i /(i ) -  сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.
Rо= 1/8,7  + 1/23 + 0,25/0,35 + 0,05/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,05/0,036 +0,012/0,15 = 3,819 м 2 * оС/Вт.
Вывод: Условие Rо( Rотр  не  соблюдается.
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